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RATHI Kupplungen werden seit ca. 50 Jahren hergestellt. 

Ein umfangreiches Sortiment flexibler Wellenkupplungen wird weltweit erfolgreich an Pumpen-, Lüfter-, Kompressor-

hersteller und viele andere Industriezweige geliefert. 

Führende europäische und global orientierte Unternehmen setzen die RATHI Kupplungen in ihren Maschinen und An-

lagen ein.  

  Warum werden RATHI Kupplungen ausgewählt: 

• Sehr große Auswahl an Ausführungen und Größen, teilweise austauschbar zu anderen Marken am Markt. 

• Fertigung nach ISO 9001 Richtlinien.  

• Hohe Verfügbarkeit durch Lager in europäischen und asiatischen Ländern. 

• Flexible Konstruktion und Fertigung erlaubt kundenspezifische Lösungen zu Großserienkonditionen. 

• Hochwertiges Rohmaterial.  

• Bearbeitung auf modernen Fertigungsmaschinen. 

• ATEX Zertifizierung bei allen Standardkupplungen. 

• Die elastischen Elemente werden in eigener Fertigung hergestellt. 

• Metallbearbeitung und Oberflächenbeschichtung zu mehr als 90 % in eigenem Unternehmen. 

• Kundenzufriedenheit ist der wichtigste Leitsatz für unser Unternehmen. 

 

Typische Einsatzfälle für RATHI Kupplungen: 

• Wasserpumpen 

• Schlammpumpen 

• Abwasserpumpen 

• API Pumpen 

• Industrielüfter z.B. in der Zementindustrie 

• Zahnradpumpen 

• Kompressoren 

• Hydraulische Antriebe 

• Pumpen mit geteilten Gehäusen 

• Zellradschleusen 

• Förderanlagen 

• Extruder 

• U.v.m. 
 

Allgemeine Informationen 
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Produktübersicht 

L / SW / RRS Kupplungen 

Unsere wirtschaftlichste Klauenkupplung. Die Naben können 

sowohl mit den traditionellen Sternelastomere als auch mit unse-

ren Snap-Wrap Elastomeren genutzt werden. RRS Kupplungen 

sind preiswerte Kupplungen mit Distanzstücken aus Aluminium. 

N-Flex 

In der chemischen Industrie wird diese Klauenkupplung gern ein-

gesetzt. 3 Ausführung. A, B und H ermöglichen variablen Einsatz.. 

RRJ 

Klauenkupplung nach Industriestandard. Naben in einigen Grö-

ßen in Aluminium, Standard ist Gusseisen und optional Stahl. Die 

flexiblen Element aus  PUR Materialien in unterschiedlichen Här-

ten.  

RB / RC und RP 

Bolzenkupplungen in verschiedenen Ausführungen und Belast-

barkeiten. Von der guten und preiswerten RB bis zur hochbelast-

baren RP bietet RATHI ein umfangreiches Programm an Bolzen-

kupplungen für den europäischen Markt.  

 

T/TO Reifenkupplungen 

Die Reifenkupplungen T/TO erlauben großen Achsversatz und 

bieten eine hervorragende Dämpfung bei Vibrationen. ATEX und 

elektrische Isolierung sind Standard. Die Ausführung RST ist mit 

Distanzstücken für die Überbrückung von Wellenabständen. 

 

RTP 

Reifenkupplungen für höhere Belastbarkeit. Die Reifen aus PUR 

bieten eine höhere Festigkeit.  

RPG 

Einfache Zahnkupplung mit Polymer-Kragen.  9 verschiedene 

Größen. 
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Auswahl der Kupplungen  

Die Auswahl der richtigen  Kupplungen geschieht unter Berücksichtigung der folgenden Rahmenbedingungen: 

• Zu übertragendes Drehmoment, bzw. Antriebsleistung. 

• Bohrungen für die Aufnahme der Wellen, bzw. Flanschabmessungen. 

• Wellenabstand, der zu überbrücken ist. 

• Drehzahl. 

• Gewünschte Wuchtgüte. 

• ATEX oder andere Vorschriften, die eingehalten werden müssen. 

• Andere Vorgaben, die einzuhalten sind. 

Berechnen des Nennmoment 

Für die Übertragung der Antriebsleistung ist es notwendig, das Lastmoment zu berechnen. 

Ist dieser Wert nicht bekannt, so kann er unter Berücksichtigung der Leistung des Antriebsmotors und der Drehzahl an der 

Kupplung mit folgender Formel berechnet werden: 

 

T  = 9550 x P / n 

T = Nennmoment in Nm 

P = Motorleistung in kW 

n = Drehzahl an der Kupplung in U/min 

 

Da in einem Antrieb kurzzeitige Überlast beim Schweranlauf, oder während des normalen Betriebes auftreten kann, wird 

mittels eines Servicefaktor eine Überdimensionierung der Kupplung gegenüber diesem theoretischen Wert vorgenommen. 

Hier sind die Erfahrungswerte des Maschinenherstellers ausschlaggebend.  

Falls keine Werte vorliegen, empfehlen wir: 

 

Antrieb durch einen Elektromotor, oder vergleichbar. 1        —      1,5 

Antrieb durch einen Dieselmotor 2       —    3 

Einsatz an Kreiselpumpen, mit E-Motor 1      —      1,5    

Förderanlagen, Schneckenförderer 1,5      —     2 

Brecher, Baumaschinen, Pressen  1,5      —       2 ,5 

Die Kupplungen bieten eine konstruktive Überlastreserve vom doppelten Nennmoment. Dieser Wert 

sollte bei der Auslegung aber nicht  berücksichtigt werden. 
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T1 = SF x 9550 x P / n 

T1 = Nennmoment für die Auswahl. Dies sollte gleich oder kleiner sein, als das Nennmoment der Kupplung gem. Datenblatt  

SF = Servicefaktor, basierend auf der Art des Antriebes oder dem Einsatzfall 

P = Nennleistung des Antriebsmotors in kW. 

n = Umdrehungen pro Minute an der Kupplung. 

 

Mit dem mit dieser Formel errechneten Wert, können Sie eine erste Auswahl der Kupplungsgröße durchführen. 

kW / 100 Umdrehungen 

Alternativ zu der Verwendung des Drehmomentes, können Sie den kW / 100 Wert der Kupplung verwenden. 

Wenn Sie die Motorleistung auf rechnerisch 100 U/min ermitteln, können Sie dies direkt mit dem Wert in dem Datenblatt ver-

gleichen.  

Falls Sie bei einem 4-poligen Motor mit Nenndrehzahl 1450 U/min, und einer Motorleistung von 45 kW den Wert ermitteln 

wollen, teilen Sie 45 durch 14.5 und erreichen einen Wert von 3,1 kW / 100 Umdrehungen pro Minute 

Multipliziert mit dem Servicefaktor (SF) erhalten Sie wieder den Mindestwert für die Kupplungsauswahl. 

 

Abmessungen prüfen 

Die Kupplungsnaben müssen die Antriebs– und Abtriebsseite verbinden. Am häufigsten verwendet werden Wellen, die in die 

Bohrungen der Naben eingeführt werden. 

Prüfen Sie bitte, welcher Platz im Antrieb vorhanden ist und wählen Sie  die Naben entsprechend aus. 

 

Wellenabstand 

Falls die Kupplungen mit  Distanzstück verwendet werden müssen, finden Sie Standardabmessungen in dem  Datenblatt  

Für Sonderabmessungen kontaktieren Sie bitte den RATHI Vertrieb. Durch die Verwendung von Standardabmessungen, sind 

die Kupplungen kurzfristiger lieferbar als mit Sonderlösungen.  

Der RATHI Vertrieb hilft gern bei der Beantwortung auftretender Fragen. 
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Einbaulage 

Die RATHI Kupplungen werden bevorzugt in horizontaler Einbaulage  genutzt. 

Vertikaler Einbau ist jedoch möglich. Im Zweifel wenden Sie sich an den RATHI Vertrieb, um Ein-

zelheiten zu klären. 

 



N-Flex Klauenkupplungen 

Rathi N-Flex Kupplungen sind in 3 Standardvarianten verfügbar. 

B– 2-teilige Klauenkupplung, bestehend aus Taschenteil und Klauenteil 

A– 3-teilige Klauenkupplung mit axial demontierbaren Klauenteil 

H– 4-teilige Klauenkupplung mit Distanzstück 

Bei allen Ausführungen wird das gleiche Taschenteil verwendet. (Teil 1). Die Standardbestückung ist 

mit Gummielementen in Shore 80 A 

N-Flex Klauenkupplungen 



N-Flex Kupplungen 

Abmessungen und technische Daten 

Abmessungen in mm, Gewicht für max. Bohrung in kg. 

Technische Daten, Drehmomente und Drehzahlen. Angaben für unterschiedliche elastische Elemente 



Taperbusch Daten 

Taperbusch Größe 1008 1108 1210 1615 2012 2517 3020 3535 

Min. Bohrung 10 10 12 14 14 16 24 35 

Max. Bohrung 25 26 32 42 50 60 75 90 

Verwendet bei: 1,4,5 1,4,5 1,4 1,2,4,5 1,4 1,2,4,5 1,2,4,5 1,4 

Alle Abmessungen in mm. 

S1 = 2—4 mm für Gr. 68—140, 2—6 mm für Gr. 160—225, 3– 8 mm für Gr. 250 

S2 = 5 mm für Gr. 80—140, 6 mm für Gr. 160 bis 225, 8 mm für Gr. 250 

Taperlockbuchsen gehören nicht zum Lieferumfang, können aber optional geliefert werden. 

N-Flex Kupplungen 

Mit Bohrungen für Taperlockbuchsen 



N-Flex B-Ausführung 

Technische Daten 

Technische Daten der N-Flex B Kupplung. 

Die Werte beziehen sich auf die Kupplungen mit  flexiblen Elementen aus NBR.  

Bei Verwendung der optionalen flexiblen Elemente in Polyurethan (PU) oder H-Trans, erhöht sich der Wert für die zu-

lässige  Nennbelastung und die Torsionssteife.  

Nabenmaterial: Grauguss GJL 250 

Bohrungen werden in Toleranz H7 mit Nut nach DIN 6885 ausgeführt, Toleranz JS9. 1 x Gewindestift über der Nut. 

Die Bauteile sind gem. DIN ISO 1940 gewuchtet in Qualität G6.3. 

Alle Metalteile sind mit Zink-Phosphat gegen Korrosion geschützt. 

Die Kupplungen sind gem. ATEX zertifiziert. 

Der zulässige Temperaturbereich für den Einsatz der Kupplungen beträgt: -30°C bis 80 °C, gem. in direkter Umgebung 

der Kupplung. 

Die N-Flex Kupplungen sind durchschlagsicher, und können an Hebezeugen verwendet werden. 



N-Flex A Ausführung 

Technische Daten 

Technische Daten der N-Flex A Kupplung. 

Die Werte beziehen sich auf die Kupplungen mit  flexiblen Elementen aus NBR.  

Bei Verwendung der optionalen flexiblen Elemente in Polyurethan (PU) oder H-Trans, erhöht sich der Wert für die zuläs-

sige  Nennbelastung und die Torsionssteife.  

Nabenmaterial: Grauguss GJL 250 

Bohrungen werden in Toleranz H7 mit Nut nach DIN 6885 ausgeführt, Toleranz JS9. 1 x Gewindestift über der Nut. 

Die Bauteile sind gem. DIN ISO 1940 gewuchtet in Qualität G6.3. 

Alle Metalteile sind mit Zink-Phosphat gegen Korrosion geschützt. 

Die Kupplungen sind gem. ATEX zertifiziert. 

Der zulässige Temperaturbereich für den Einsatz der Kupplungen beträgt: -30°C bis 80 °C, gem. in direkter Umgebung 

der Kupplung. 

Die N-Flex Kupplungen sind durchschlagsicher, und können an Hebezeugen verwendet werden. 



RATHI RB, Bolzenkupplung 

Rathi RB Bolzenkupplungen bestehen aus 2 Naben, 

die mittels Gummielemente, die auf Bolzen befestigt 

sind, die Drehmomente übertragen. Aufgrund des 

einfachen Aufbaus, der simplen Montage und des 

interessanten Preis- / Leistungsverhältnis, werden 

die Kupplungen in vielen Bereichen der Industrie ein-

gesetzt. Typische Einsatzfälle sind Lüfter, Pumpen, 

Förderanlagen, Kunststofftechnik, Bergbau, Chemie 

und viele andere Branchen. 

Das Nabenmaterial ist Guss. Die flexiblen Elemente 

sind aus Naturkautschuk. Alternativ ist Polyurethan 

oder H-Trans möglich. Durch die alternativen Materi-

alien erhöhen sich die übertragbaren Drehmomente. 

 

Vorteile der RB Kupplungen: 

• leicht zu installieren 

• Sehr robust 

• Einfacher Austausch von elastischen Elementen 

• Keine Schmierung 

• Leichte Prüfung auf Verschleiß 

• Durch die ballige Form der elastischen Elemente ist Achsversatzausgleich optimiert  

• Lasthaltend auch bei Verschleiß 

• Wechselbelastungen sind möglich 

• ATEX zertifiziert 

• Durch optionale Materialien ist eine Anpassung an höhere Belastungen und Temperatu-

ren möglich. 

• Die Oberflächen sind gegen Korrosion geschützt. 

• Horizontale und vertikale Einbaulage ist möglich. 

• Ergänzungen sind verfügbar, z.B. Bremsscheiben, Sicherheitskupplungen 

• Preiswert 

• Hohe Drehmomente und große Bohrungsdurchmesser 



RB Abmessungen und tech. Daten 



RB Optionen und Ersatzteile  

RB Kupplungen sind optional mit Distanzstück ver-

fügbar für das Überbrücken von Wellenabständen 

an Pumpenantrieben. 

Die Abmessungen und Gewichte werden auf An-

frage zur Verfügung gestellt. 

RB Kupplungen werden an Einsatzfäl-

len, die lasthaltend funktionieren 

müssen, mit Bremstrommeln oder—

scheiben ausgerüstet. 

Hierfür erstellen wir gern ein entspre-

chendes Angebot. 

Die Bolzen und Puffer, die in den 

einzelnen Kupplungsgrößen ver-

wendet werden, sind in dieser Ta-

belle gelistet.  



Rathi RP Bolzenkupplungen für schnell drehende Einsatzfälle und höhere Belastungen. 

Die Naben sind aus Stahl gefertigt. Die elastischen Elemente sind aus Polyurethan, mit hoher Abriebfestig-

keit und langer Lebensdauer. 

RATHI RP Bolzenkupplung, Stahlnaben mit 

PU Elementen 



RATHI RP Kupplung mit Distanzstück 

Alle Abmessungen in mm. 

Gewichte und Massenträgheit beziehen sich auf Kupplungen mit ungebohrten Naben. 

Material der Naben und Distanzstücke: Stahl 

Elastische Elemente aus Polyurethan. Shore 95 Sh A 

 

 



RATHI Tyreflex , Reifenkupplungen 

Reifenkupplungen übertragen das Drehmoment verdrehspielfrei. 

Ein Reifen bestehend aus Naturkautschuk mit Textileinlage wird 

zwischen 2 Flanschen festgeklemmt. Vibrationen und Stöße werden 

durch den Reifen gedämpft . Dies reduziert die mechanische Belas-

tung im Rest des Antriebes.  

 

Vorzüge der Reifenkupplungen T / TO 

• einfach zu montieren 

• Austausch von Reifen ohne Verschieben der Naben, da die 

Reifen radial geschlitzt sind, können sie einfach entnommen 

und ersetzt werden. 

• Galvanische Trennung des Antriebs. 

• Naturkautschuk ist sehr abriebfest und langlebig 

• Die Flansche sind in 3 Ausführungen verfügbar. B, H und F H 

und F sind für Taperlockbuchsen vorbereitet. 

• Im Fall einer Überlast rutscht der Reifen in der Klemmung, 

oder im schlimmsten Fall wird er zerstört. In diesem Fall 

funktioniert er wie eine Überlastsicherung. 

• Drehrichtungsumkehr ist möglich. 

• Hohe Dämpfungseigenschaften  

• Sehr hohe Kapazität für den Ausgleich von Achsversatz 

• Hervorragendes Preis / Leistungsverhältnis 

• ATEX Zertifizierte Kupplungen 

• Reifen in neutraler Beschriftung sind optional erhältlich 

• Rathi stellt Reifen und Flansche in eigener Fertigung her. 



Alle Abmessungen in mm. M ist die Länge, die für das Entfernen von Klemmschrauben benötigt wird. J ist der Freraum, der 

für Schraubenschlüssel benötigt wird. Wellenenden, können über die Flansche hinaus in den Frairaum G ragen, so lange 

kein Kontakt entsteht. Gewichte und Massenträgheiten sind für ungebohrte Naben B, und Flansche F / H ohne Taperlock-

bush.  



Rathi Reifenkupplung RST, mit Distanzstück 

Für den Einsatz an Pumpenantrieben 

Alle Abmessungen in mm. Die RST Spacer Kupplungen werden optional mit verbauten Taperlock Buchsen geliefert.  

J ist die Länge, die benötigt wird , um die Klemmschrauben zu lösen.  

 



RRJ Klauenkupplungen 



Rathi RTP Reifenkuplung 

Reifen aus PU 

RATH RTP Reifenkupplungen  sind besonders robust und für die 

anspruchsvollen industriellen Einsatzfälle geeignet 

RTP Reifenkupplungen haben folgende besondere Ei-

genschaften: 

• hohe Drehzahlen 

• PU ist unempfindlich gegen Umwelteinflüsse 

• Montage und Demontage ist durch die geteilten 

Reifen problemlos möglich 

• Bei Überlast wird nur der Reifen zerstört, und 

damit der Rest des Antriebes geschützt 

• Hohes Ausgleichsvermögen für Achsversatz 

• Gute Vibrationsdämpfung 

• Verdrehspielfreie Kraftübertragung 

Typische Einsatzfälle: 

• Lüfter 

• Pumpen 

• Förderanlagen 

• Mischer 

• Extruder 

Industriezweige: 

• Papier 

• Chemie 

• U.v.m. 



RATHI RPG Zahnkupplung 

Doppel-Kardanische Zahnkupplung mit  Kunststoffkragen 

(Nylon) 

Wartungsarm und einfach in der Handhabung. 

Gleicht Axial-, Winkel– und Radialversatz aus 

Benötigt keine Schmierung 

Horizontal und vertikal nutzbar 

 

Alle Angaben in mm.  

Gewichtsangabe bez. sich auf max. Bohrung. 

 

 

RPG Kupplungen sind ideal für den Einsatz in hyd-

raulischen Antrieben geeignet. 

 

 



RATHI L/SW RRS Kupplungen 

Klauenkupplungen mit variablen Design. Sehr servicefreundlich 

Doppeltkardanische Lösung RRS  

 

Die Rathi Baureihe L/SW besteht aus 2 x Naben und einem elastischen Ele-

ment. Dies Element kann als Stern ausgeführt werden, oder als elastischer 

Ring der von außen zwischen die Klauen der Kupplungsnaben eingelegt 

wird. Dieser sogenannte Snap-Wrap (SW) Ring hat den Vorteil, dass bei ver-

schleißbedingtem Austausch des Elementes keine Nabe verschoben werden 

muss. Nur der Stahlrückhaltering muss gelöst werden und achsial verscho-

ben werden. Auch beim Ausrichten der Antriebe ist dieser SW Ring vom 

Vorteil. Die Wellen können ohne Rückstellkräfte ausgerichtet werden. Die 

dadurch erzielte höhere Genauigkeit führt zu einer längeren Nutzungsdauer 

der Kupplung. 

Die Naben der Baureihe L/SW sind ab der Gr. 95 vorbereitet für die Nutzung 

mit beiden Ausführungen. Die kleineren Größen sind nur in der L Ausfüh-

rung verfügbar. 

Bei den Gr. 95 bis 226 bietet Ihnen Rathi die doppelt-kardanische Kupplung 

RRS an. Diese besteht aus den Naben der L/SW Baureihe, 2 x SW flexiblen 

Elemente und einen Zwischenstück aus Aluminium. RRS Kupplungen sind in 

der Lage Achsversatz optimal auszugleichen und aufgrund der geringen 

Massenträgheit des Aluminiumdistanzstückes werden die angeschlossenen 

Antriebselemente nur geringfügig belastet.  

 

 

Typische Einsatzfälle sind: 

• Pumpenantriebe 

• Lüfterantriebe 

• Hydraulikpumpen 

• Förderanlagen 

• U.v.m. 

 

Elastische Elemente  

Wir liefern Ihnen 3 verschiedene Materialien.  

Synthetisches Gummi, Shore 70 A mit sehr guten Dämpfungseigenschaften 

bei den SW Elementen und Shore 80 A bei den Sternen der L-Ausführung 

Polyurethan in Shore 92 A, mit ca. 50% höherem Nennmoment. 

H-Trans mit Shore 98 A, geringere Dämpfung, aber noch mal höheres Dreh-

moment und höhere Temperaturfestigkeit 



L/SW und RRS Abmessungen 

Für technische Werte laden Sie bitte die Betriebsanleitung von unserer Webseite oder fordern eine Kopie 

von unserer Vertriebsabteilung an. Die Mailadresse ist: sales@rathi-europe.com 

Unsere Internetseiten sind: www.rathi-europe.com, www.rathieurope.de und www.rathicouplings.com 

 



Typische Bestellinformationen 

Für die meisten Elastomer-Kupplungen sind folgende Informationen bei der Bestel-

lung anzugeben: 

• Bohrungsdurchmesser pro Nabe, inkl. Toleranz und Paßfedernut. Standard ist 

bei Rathi eine Bohrungstoleranz von H7 mit Nut nach DIN 6885 1, Toleranz 

JS9.  

• Material des flexiblen Elementes. Standard ist Gummi in Schwarz. Optional 

sind Polyurethan oder H-Trans lieferbar. Diese Materialien erhöhen die max. 

Drehmomente und den Temperaturbereich. Die genauen Details für jede 

Kupplung finden Sie in den Datenblättern. 

• Falls ATEX Zertifikate benötigt werden, teilen Sie das bei der Bestellung mit. 

• Bei Kupplungen mit Distanzstück, benötigen wir den Wellenabstand (DBSE) 

 

 

Sonderausführungen 

 

Sie  haben in dem Katalog keine Lösung für Ihren Einsatzfall gefunden. Dann senden 

Sie uns eine Mail auf sales@rathi-europe.com. Wir werden die Anfrage gern für Sie 

bearbeiten und wenn möglich einen Lösungsvorschlag ausarbeiten. 

 

Die Internetseiten www.rathi-europe.com, www.rathieurope.de und 

www.rathicouplings.com bieten Ihnen weitere Informationen.  

 

 



RATHI Europe GmbH 

Im Wied 2 

D-32683 Barntrup 

Tel.: +49 (0)5263 9568 390 

Mail: sales@rathi-europe.com 

WEB: www.rathi-europe.com 


